rullstallning

BRED RULLSTALLNING

M RULLSTALLNING RT 1400XR
Robust och lattmonterad rullstélining (1,4x2,5 m) med éverlappande stagning och genomtankta l6sningar for sékrare jobb.
SP Komplett med tva plattformar och lutande trappstege varannan meter, tva topplattformar, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stédben.

nemere | e Extra sdker montering tack vare 1-meters ramar i botten som ger skydd pa tva sidor vid montering av nésta sektion.
"R | e Stor arbetsyta (2,4x1,3 m) pa dversta plattformen och speciallucka for enkel uppstigning till Gversta planet.
§|IE' » Mjukt formade profiler, lasklor med ergonomiskt tva-finger-grepp och fargkodade delar for enklare transport, hantering och montering.
* Kan enkelt byggas pa till 6nskad hojd med pabyggnadspaket.
REG.
DESIGN
Komplett stallning. Levereras komplett Mjukt formade profiler. Plattformarnas Lasklo med ergonomiskt grepp.
med stegar, dubbla plattformar varannan sidoprofiler ar greppvanligt utformade for Den smart utformade lasklon har ett
meter, dubbla handledare, sparklist, att underlatta nar du bar, lyfter eller drar greppvanligt pistolgrepp med plats for
justerbara hjul (200 mm) och stédben. upp dem pa stéllningen. tva fingrar vilket ger dig mera kraft.

Den slagtaliga lasklon kan &aven vila

pa rampinnen utan att lasa fast av
Overlappande stagning. Vara rull- misstag vid nedmonteringen.
stallningar stagas med stag mellan
varje 2-meters ramsektion. Sektion-
erna sitter darmed ihop med varandra

vilket gor stéllningen extra stabil.

Stor arbetsyta med lucka. Oversta
plattformen ger gott om arbetsutrymme
(2400x1300 mm). Den &r utrustad med stor
lucka for att underlatta uppstigningen och
rejalt 1as som forhindrar att den blaser upp.

Saker montering. Rullstéliningen
bérjar monteras med 1-meters ramar
vilket gor att du alltid star sékert med

racke pa tva sidor nar du monterar nasta
sektion. Plattform varannan meter gor
dessutom att du star sakert under
monteringen hela vagen upp.

Teleskopiska stodben ar standard.
Samtliga paket innehaller teleskopiska
stédben som ger dig flexibilitet och
underlattar vid transport.

Justerbara hjul. Robusta och

justerbara hjul (200 mm) &r stan-

dard och underlattar nar du ska

flytta stallningen. Utrustade med

lattanvand broms med tydlig
fargkodning. F 4

Tillbehor och reservdelar. Alla delar i stall-
ningen finns som reservdelar, du kan nér som
helst komplettera delar som blivit skadade vid

anvandning, hantering eller transport.
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KOMPLETTA STALLNINGAR

Stallningar fran Wibe Ladders ar enkla att bestélla, vi har fardiga paket med allt du behdver. Det enda
du behdver komma ihag ar att kopa till ballast om du skall jobba pa 8,2 meter utomhus. Om du vill
bygga stéllningen hégre vid ett senare tillfalle sa kan du komplettera med pabyggnadspaket, las mer

om

det pa nasta sida.

Arbetshojd:
4,2 m
Stéllningshojd:
3,4m

Plattformshojd:

2,2m

RT 1400-2,2m

Art.nr.
Modell

Benamn.
Vikt

814023

WRT 1400-2,2 H
Rullstélining 1400 PKT-2,2m
149 kg

# Arbetshojd:
8 10,2m
Stallningshojd:
9,4m

p 1! Plattformshojd:
8,2m

RT 1400XR-8,2m

Art.nr.
Modell

Benamn.
Vikt

815082
WRT 1400XR-8,2

Rullstallning 1400XR PKT-8,2m
393 kg

Ballast 80 kg kravs vid uppstéllning utomhus.

Arbetshojd:
6,2 m
Stéllningshojd:
54 m

Plattformshojd:
4,2 m

RT 1400XR-4,2m

Art.nr.
Modell

Benamn.

Vikt

815042

WRT 1400XR-4,2

235 kg
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Rullstallning 1400XR PKT-4,2m

Arbetshojd:
12,2 m
Stéllningshojd:
11,4 m

Plattformshojd:
10,2 m

RT 1400XR-10,2m

Art.nr.
Modell

Benamn.
Vikt

815102

WRT 1400XR-10,2
Rullstéalining 1400XR PKT-10,2m

472 kg

RT 1400-10,2 m &r ej godkand fér utomhusbruk.
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Arbetshojd:

Stallningshojd:
7,4 m

Plattformshojd:
6,2 m

RT 1400XR-6,2m

Art.nr.
Modell
Benamn.
Vikt

815062

WRT 1400XR-6,2

Rullstélining 1400XR PKT-6,2m
314 kg

Arbetshojd:
14,2 m
Stéllningshojd:
13,4 m

Plattformshojd:
122 m

RT 1400XR-12,2m

Art.nr.
Modell

Benamn.
Vikt

815122
WRT 1400XR-12,2

Rullstélining 1400XR PKT-12,2m
550 kg

RT 1400-12,2 m é&r ej godkand fér utomhusbruk.

Se nasta sida for en komplett lista med ingaende artiklar.
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rullstallning

PAKETLOSNINGAR GOR DET ENKELT ATT KOMPLETTERA

Med vara pabyggnadspaket kan du latt komplettera din stéllning om du bestammer dig for att du
vill kunna bygga hdgre. Kom ihag att kdpa till ballast om du skall jobba pa 8,2 meter utomhus. Om
du har en 2,2 meters stallning idag och skall bygga pa med pabyggnadspaket sa behdver du ocksa
kopa till en basstege.

PABYGGNADSPAKET RT 1400XR ) “_-“I-":

Art.nr. 815000 —_— i .

Modell WRT 1400XR-2,0 EXT r!

Benamn. e ing 1400XR2,0m :

Vikt 79 kg '

KOMPONENTLISTA
» & ® ® S 8
N S S N N )
Art. nr Benamning 3 3 3 3 E E
839020 HJUL 200MM, ST RT 4 4 4 4 4 4
839019 STODBEN TELESKOP 4 4 4 4 4 4
839040 RAM 1400x2000, ST RT 2 4 6 8 10 12
839041 RAM 1400x1000, ST RT 2 2 2 2 2 2
839050 HORISONTALSTAG, ST RT 6 10 14 18 22 26
839051 DIAGONALSTAG, ST RT 4 8 12 16 20 24
839541 BAS-STEGE, RT 1 1 1 1 1
839540 LUTANDE TRAPPSTEGE 1 2 3 4 5
839046 PLATTFORM MED LUCKA, RT 1 2 3 4 5 6
839047 PLATTFORM UTAN LUCKA, ST RT 1 2 & 4 5 6
839493 SPARKLIST BRED KORTSIDA, 1400 2 2 2 2 2 2
839492 SPARKLIST LANGSIDA 2,4, ST RT 2 2 2 2 2 2
KRAV VID OLIKA BYGGHOJDER

Hojd (m) Inomhus Utomhus Ballast inomhus Ballast utomhus
2,2-6,2 Godkénd hojd Godkéand hojd
8,2 Godkénd hojd Godkand hojd = 80 kg
10,2-12,2 Godkand hojd Ej godkand hojd - Ej godkand hojd
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SAKERHETSUTRUSTNING & RESERVDELAR RT 1400XR

e

839051 Diagonalstag

839050 Horisontalstag

839492 Sparklist langsida 2,4

839046
Plattform lucka, ST RT

e ——

839047
Plattform utan lucka, ST RT

839041
Ram 1400 x 1000, ST RT

839493 Sparklist bred kortsida

839040

Ram 1400 x 2000, STRT

817503 (x 4)
839019 (x 1)
Stodben

teleskopiskt

I
839020 “
Hjul 200 mm, ST RT 8 839025 (x 1) s
"ﬁlﬂ' Fot stédben
A
i :‘i
5
1‘1_’ 839541 LA 839540
839079 - Bas-stege 1 Lutande 825101
Fotplatta RT trappstege Ballastvikt 10 kg

™
m;ﬁ

839056
Krok plattform

& trappa

‘Al

839057
Lasbeslag plattform,
stegar & trappa

>lelele

839055 (x 4)
Lasclips ram
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