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PROF HOJDJUSTERBAR LEDAD KOMBISTEGE

Denna teleskopstege har en smart och flexibel konstruktion. Stegens héjd kan varieras i samma
intervall som stegpinnarna sitter. Nar den ar hopfalld tar stegen liten plats och &r latt att transportera.

« Sidoprofilerna ar teleskopiska vilket gor att benen enkelt glider at det hall du vill variera hojden.
* Stegpinnarna sitter p4 280 mm avstand, vilket motsvarar ett steg i hojdférandring.

o * Kan anvandas bade som en anliggande stege och som en fristdende stege, du far alltsa tva stegar i en.

SP

Rl Artnr  Modell Antal L H B D Vikt

g steg (kg)
802240 WTSY2-4,1 7+7 2370-4090 1010-1810 590 950-1570 12,3
802250 WTSY2-5,3 9+9 29505310 1290-2340 635 1070-2000 15,0

) ¥J3 3-LEDAD KOMBISTEGE 300

Detta ar kanske var mangsidigaste stege. Smart och kompakt med manga anvandnings-
I:| omraden. Hopfélld tar den liten plats och &r latt att transportera.

« Tillverkad i aluminium som gor stegen bade hallbar och latt att bara.
* Kan kompletteras med polyetenplattform, artikelnummer 802215, och kan da anvandas som arbetsbank.**
;‘l’; * Tva breda stegfotter ingar. Gor stegen annu mer stabil och séker.
« Extra sdkerhet med halkskyddade stegpinnar.
?%;ﬁ%? « Tva stegar i en; kan anvéndas bade som anliggande och som fristaende stege.

Antal Vikt
Art nr Modell L H B B4 c D D1
steg (kg)
802210 WKLFB-3,3 3385 1500 350 768 890 1180 2270 12% 11,3
802215 WKL PFM-B = = 137 = = 300 - = 2,5

*3+6+3 eller 6+6
**0BS! Ej tillaten att sta pa enligt svenska foreskrifter.

3 Testload
Combi || 300Kg | | 150 Kg

@ ANLIGGANDE STEGAR




